LYAL,

HIDROGRUA

Sistema de Gestion de la Calidad certificada bajo la norma ISO 9001:2015 por TUV Rheinland.
AxionLift es una compariia comprometida con la calidad.

ISO (£]e]o] ]
%l% 0800 555 0202

ASSURANCE cERTIHoADD axionlift.com



AxionLift

HIDROGRUA

ESPECIFICACIONES GENERALES

EQUIPO ESTANDAR

Momento de elevacion

Angulo de giro

Presion de trabajo

Caudal de bomba
PROLONGACIONES

Maximo alcance vertical
Maximo alcance horizontal

Carga maxima

Peso del equipo con extensiones y estabilizadores

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Mayor eficiencia

Aceros DOMEX para estructuras livianas y resistentes
Pintura poliuretanica para mejorar el aspecto y la vida 0til del equipo
Maxima optimizacion del espacio permitiendo la manipulacion

de carga al pie de la columna

Mayor resistencia

Perfil hexagonal en prolongaciones
Conjuntos soldados con celdas robotizadas

Mayor seguridad

A70

5.81tm

400°

260 Bar
20-301/min
2S

95m

76m

3.200 kg
1.153 kg

Equipos disefiados bajo norma internacional ANSI/ASME B30.22
Vélvula contrabalanceo para proteccion de la estructura

Mayor precision

Comandos hidraulicos modulares con proporcionalidad

CONFIGURACIONES OPCIONALES

Certificacion
Caja de carga

Cajon de
herramientas

Portapostes

Barquilla individual

S0

H&P

Barquilla doble

Estabilizadores
adicionales

Portapallets

Hoyadora

Cabrestante

DOMEX®

HIGH STRENGTH STEEL

Control de
Momento

Bomba manual

Sistema de parada
de emergencia

Radio remoto
control

Consulte por mas
opcionales disponibles

o walvoil

A70

HIDROGRUA
3S
10,9 m
95m
3.160 kg
1.239 kg
DIAGRAMA DE CARGA / ALCANCE
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DIMENSIONES

323 mm 171 mm

I 1.945 mm
) 2202 mm

4 CASAPPA
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AxionLift se reserva el derecho de realizar mejoras y cambios en las especificaciones sin aviso previo ni obligacion.

akF

FT0180101

4.027 mm

Reservado el derecho de modificaciones, tener en cuenta las tolerancias de fabricacion.



